Domy niskoenergetyczne-pasywne.

- Stale rosnace ceny nosnikdéw energii, a co zatym idzie, koszty ogrzewania budynkow powodujg wzrost
zainteresowania budownictwem energooszczednym. Nie bez znaczenia jest réwniez wzrost
Swiadomosci spotecznej w zakresie ochrony srodowiska. W dalszej cze$ci opracowania przedstawimy
mozliwosci obnizenia kosztéw eksploatacji budynkow, ich wplyw na srodowisko oraz produkty nasze;
firmy, ktére umozliwig Panstwu realizacje takich projektéw. Znajdujg sie tu réwniez informacje na temat
paszportdw energetycznych

Dom niskoenergetyczny - obiekt, ktory cechuje nizsze niz w przypadku tradycyjnego budownictwa
zapotrzebowanie na ciepto. Zapotrzebowanie na ciepto dla domu niskoenergetycznego ksztattuje sie na
poziomie od 30 do 45 kWh/(m2/rok). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami warto$¢ ta wynosi od 90 do 120 kWh/(m2/rok)

.Charakterystyka domu niskoenergetycznego:

« Obiekty wznoszone w standardzie domu niskoenergetycznego majg dobrg izolacje przegrod
zewnetrznych i okna o niskim wspotczynniku przenikania ciepta. Szczegdlng uwage poswieca sie
miejscom, w ktérych na skutek przerwania ciggtosci izolacji cieplnej mogg tworzy¢ sie tzw. mostki
termiczne.

» Stosunek powierzchni przegréd zewnetrznych do kubatury budynku jest z reguty nizszy niz w
tradycyjnych obiektach.

« Pomieszczenia sg tak usytuowane, by mozna byto korzystaé z energii stonecznej do ich dogrzewania i
odwietlania.

- System wentylacji jest tak dobrany, aby wykorzystywac ciepto w powietrzu usuwanym nazewnatrz.

Dom pasywny - standard wznoszenia obiektow budowlanych, ktory wyrdzniajg bardzo dobre parametry
izolacyjne przegroéd zewnetrznych oraz zastosowanie szeregu rozwigzan, majgcych na celu
zminimalizowanie zuzycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, ze zapotrzebowanie na
energie w takich obiektach jest oSmiokrotnie mniejsze niz w tradycyjnych budynkach wznoszonych
wedtug obowigzujacych norm. Dom pasywny to nowa idea w podejsciu do oszczedzania energii we
wspoétczesnym budownictwie. Jej innowacyjnos$¢ przejawia sie w tym, ze skupia sie ona przede wszystkim
na poprawie parametrow elementdw i systemow istniejgcych w kazdym budynku, zamiast wprowadzania
dodatkowych rozwigzan. W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepto jest tak duza, ze nie
stosuje sie w nich tradycyjnego, systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego.
Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepto wykorzystuje sie réwniez promieniowanie stoneczne,
odzysk ciepta z wentylacji (rekuperacja), a takze zyski cieplne pochodzace od wewnetrznych zrodet,
takich jak urzgdzenia elektryczne i mieszkancy. ldea domdw pasywnych nie jest opatentowana,
zastrzezona ani nie podlega innym formom ochrony prawnej. Mozliwe jest wznoszenie doméw
pasywnych w roznych technologiach budowlanych. Dom pasywny wyrdznia bardzo niskie
zapotrzebowanie na energie do ogrzewania - ponizej 15 kWh/(m2/rok). Oznacza to, ze w przeciagu
sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co
odpowiada spaleniu 1,5 | oleju opatowego, badz 1,7 m3 gazu, czy tez 2,3 kg wegla. Dla porédwnania,
zapotrzebowanie na ciepto dla budynkdéw konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi okoto 120
kWh/(m2/rok). Istotg budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zyskdédw energetycznych i
ograniczenie strat ciepta. Aby to osiggnaé wszystkie przegrody zewnetrzne posiadajg niski wspdtczynnik
przenikania ciepta. Ponadto zewnetrzna powtoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza.
Podobnie stolarka okienna wykazuje mniejsze straty cieplne niz rozwigzania stosowane standardowo.



Charakterystyczny dla standardu budownictwa pasywnego jest fakt, ze w przewazajgcej czesci
zapotrzebowanie na ciepto zostaje zaspokojone dzieki zyskom cieplnym z promieniowania stonecznego
oraz cieptu oddawanemu przez urzgdzenia i przebywajgcych w budynku ludzi. Jedynie w okresach
szczegolnie niskich temperatur stosuje sie dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczen.

Cyt. Wikipedia

Srodowisko.

Budynki energooszczedne "dbajg' takze o $rodowisko.
Zmniejszenie zuzycia energii niezbedne] do zapewnienia
odpowiedniego komfortu cieplnego przektada sie
bezposrednio na zuzycie paliw. Prawie kazde, z obecnie
wykorzystywanych, paliw fgczy sie z zanieczyszczaniem
Srodowiska lub co najmniej z pogtebianiem efektu
cieplarnianego. Dodatkowo uzycie produkowanych przez
nas okien ma pozytywny wplyw na ekologie. Profile
Kédmmerling wykonane sg z materiatu catkowicie
bezotowiowego.

Certyfikat energetvezny nr 1
huli}'nl.'u micszknlnego, Wiroclaw, ul, Sudeckn 76
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W domach energooszczednych i pasywnych waznym sktadnikiem sg bardzo wysokiej jakosci okna,
ktore muszag charakteryzowac sie wyjgtkowo niskim wspétczynnikiem przenikania ciepta. System
energooszczedny nalezy traktowac jako catos¢. Wazny jest kazdy element zastosowany w budowie
budynku niskoenergetycznego. Na efekt koncowy wptyw majg zaréwno sciany, dach, podtogi na gruncie,
wentylacja jak i okna. Ten ostatni element réwniez musi zostaé skomponowany optymalnie. Jedynie
wiasciwy dobér profilii szyb zespolonych moze gwarantowac oczekiwany efekt korcowy.

Wyliczenie wspotczynnika przenikania ciepta dla okna
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Skiaplaymce] 88 wody

Do doméw energooszczednych
proponujemy system Kommerling 88
Plus.

Jest to wyjatkowy system bazujgcy na
najwyzszym poziomie jakosci profili
okiennych z tworzywa sztucznego. Dzieki
wysokim wartosciom wspétczynnikdw
izolacyjnosci cieplnej i akustycznej zyskat
on miano inteligentnej konstrukcji nowe;j
generacji. Dodatkowe walory tego
systemu to: ochrona antywtamaniowa
oraz optacalnosé zakupu i uzytkowania.
Wspébtczynnik przenikania ciepta Uf = 1,0
W/(m2K).
Do domow pasywnych polecamy system
Kommerling 88 Plus z dodatkowymi
elementami izolacyjnymi. Wspdtczynnik
przenikania ciepta Uf = 0,8 W/(m2K).
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Szyba klejona do przylgl.
(Pos. 1)

Trzy komponenty _skrzydio-
klej-szkho" tworza zespolong
konstrukcpe. Wytrzymalosc
ub2ga Znaczne) poprawie
Dzieki temu jest zapewniona
trwata sprawnoss

Wartogé: - U, = 0,79 Wi{m2K)- e
Wartosé U, < 0,80 Wiim? K)

Nowoczesne okna Kommerling 88 Plus mozemy
tatwo zastosowaé¢ w nowobudowanych
obiektach, natomiast nie mozemy pomingé
waznego aspektu termomodernizacji budynkdw
juz istniejgcych. Jednym =z najtanszych i
najprostszych rozwigzan zminimalizowania strat
ciepta jest wymiana starych okien na
energooszczedne. Podstawowym oferowanym
przez nas produktem, ktorego zastosowanie
moze zauwazalnie zmniejszyC starty ciepta w
budynku jest system 6K z opcjonalng szybg
dwukomorowag k=0,7 W/(m2*K).

Szklenie izolacyjne

416 -4 - 16 — 4 {44 mm)
"t Argan
Wartosé U, =07 Wiim? K)

Dystansownik
Swisspacer V
Wartosc ¥, = 0,029 Wi{m
K)
Element izolacyjny
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J slementy izolacyjne
w profilu skrzydia

2 elementy izolacyjne
w profiu ramy

Wdrozenia Dyrektywy 2002/91/EC dot. jakosci energetycznej budynkdw.

Dyrektywa przewiduje, ze kazdy projekt budynku musi okreslac klase energetyczna, czyli wartosé
catkowitego zapotrzebowania na energie, wykorzystywang na wszystkie cele: ogrzewanie,
os$wietlenie, przygotowanie cieptej wody, klimatyzacje i wentylacje.

Podczas oceny energetycznej budynku bedg brane pod uwage: wiasciwosci cieplne obiektu,
wiasciwosci energetyczne instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, oSwietleniowych i
wodociggowych wody cieptej, a takze miejsce potozenia budynku i warunki nastonecznienia.

Paszporty energetyczne (certyfikaty EPBD) bedg wazne przez 10 lat, po tym czasie budynki bedg

poddawane ponownej ocenie

STRATY CIEPEA W BUDYNKU

Dyrektywa zaleca, aby Swiadectwa
energetyczne wydawali niezalezni eksperci. W
Polsce bedg to licencjonowani audytorzy.
Natomiast kontrole majg by¢ przeprowadzane
przez osoby majgce uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej.

Swiadectwem energetycznym bedzie musiat
legitymowac sie prawie kazdy budynek i lokal
mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego
czy uzytecznosci publicznej zarobwno nowo
wznoszony, jak i poddawany gruntownemu
remontowi, a takze budynki przeznaczone do
sprzedazy lub zawarcia nowej umowy najmu.



Zalaeznik nr 1
Wazdr swiadectwa charakterystyki anergetyeznej dia budynku mieszkalnego. Strona tytulowa.

SWIADECTWO CHAF!AKTEHYSTYKI ENEFIGETYCZNEJ
dia budynku mieszkalnego nr .

Wazne do:

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku

Adres budynku

Catese/Czese budynku fologratia bascynk

Rok zakonczenia budowy/rok
oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacii

Liczba lokali mieszkalnych

Powierzchnia uzytkowa (A m”)

Cel wykonania Swiadectwa budynek nowy

L najem/sprzedai

01 budynek istnisjacy
O rozbudowa

Oblicze niowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna'’

EP - budynek oceniany

123,2 kWh/(m*rok}

- o

g 100 150, 0 280 300 /O 40 | 450 500 2500
TT
Wg wymagan WT2008% Wg wymagar WT2008
budynek nowy budynek przebudowany

Stwilerdzenle dotrzymanla wymagan wg WT2008™
Zapotrzebowanie na energle plerwotng (EP)

Budynek oceniany 1232 WWhi(mrok)
Budynek wg WT2008 1300 KWh{mrok)

Zapotrzebowanle na energle koncowa (EK)
Buaynek aceniany 111 KWhi{m°rok)

TiCharaktarystyka enargetyczna budynku ohreslana jest na podstanie pordwnania jednostkows] ilesc nisodnawialne] enargi
plarwotne| EP niezbedne| do zaspokojenla potrzeb enamgetyczmych budynku w zakresie ogzewania, chlodzenia, wertytacji i
clepla) wody uzyikowe| (sleklywnose calowita) 2 odpowiadnla wanos s relerentyjna.

#Rorporzadzenie Minlstra Infrastrukiury 2 dnia 12 kwletnka 2002 r. w sprawle waninkéw techniczrych, jakim powinny
odpewiadas budynkd | ich usytuowanie (Dz. U, Mr 75, poz. 600, z pdzn, zm.). spelnienie warunkow jest wymagane tylko dia
budynku newego lub przebudowan ago.

Uwaga: charakierystyka energetyczna okreslana jesi dla wannkéw kimatycznych odniesionia — STaca i

oraz dia nomalnych warunkdw eksploataci budynku podanych na sir 2

Sporzadzajacy swladectwo:

lmie | nazwisko:

Hr uprasvnizn budowlanych albo nrwplsu do refesine
Data Placzztha | podpis
Datawystwienia;

Certyfikacji nie podlegajg budynki objete
ochrong konserwatorskag, budynki kultu
religijnego, czasowego uzytkowania oraz
o powierzchni ponizej 50 metréw
kwadratowych.

W dniu 4 stycznia weszta w zycie unijna
dyrektywa 2002/91/WE, wprowadzajgca
obowigzek certyfikacji budynkéw pod
wzgledem zapotrzebowania na energie
Dyrektywa obowigzuje juz w wielu
krajach unii europejskiej. Przyktadowo w
Niemczech dla klasy energetycznej A
okreslono maksymalne zapotrzebowanie
na energie grzewczg na poziomie 50
kW/m2rok. Dom pasywny wykazuje
ponad trzykrotnie mniejsze
zapotrzebowanie na ciepto!

Infiltracja nie wiecej jak 0,3 ( obecnie 0,5
do 1)Zuzycie energii nie przekracza w
nim 15 kW/m2rok.

Zaostrzone bedg wymagania w zakresie
ochrony cieplnej budynkéw dotyczyC to
bedzie przegrod petnych, okien, dachow
itd.

Zlikwidowany bedzie mikrouchyt w
okuciu rozumiany jako niekontrolowany
przeptyw energii.

Proponowane zmiany U - okna zalezne
od strefy klimatycznej przy temp. pom.
160C

Budynki mieszkalne |
zbiorowego:

LIil=1,9

Viv=17

Budynki uzytecznosci publiczne;:
Biura, administracja=1,8
Szpitaleitp. =2,1

zamieszkania



Dr. Wolfgang Feist 5y Breite = 120 / 140 mm




